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Standard

Moderne Haustürentechnologie
MeHr Stabilität · guter WärMeScHutz · HoHe DicHtigkeit 
& top ScHallDäMMung

ernegieSparenDe WärMeDäMMung iHrer HauStür

ausführung mit einsatz-/glasfalzfüllung

profilsysteme

ausführung 2-seitig flügelüberdeckend

unsere aluminium-Haustüren überzeugen durch ihre Stabilität und robustheit. Die 
schwere konstruktion vermittelt einen besonders wertigen eindruck. eine stabile 
Verbindung zwischen rahmen und bodenschwelle erleichtert den einbau und sorgt 
für eine extrem hohe belastbarkeit und langlebigkeit der konstruktion.

Die entsprechenden ud-Werte ihrer gewünschten Haustür-ausführung werden wir ihnen genau ausrechnen.

Der ud-Wert ist der Wärmedurchgangs-koeffizient der tür und setzt sich zusammen aus den Wärmedämmwer-
ten der Verglasung, türfüllung und des profilsystems in abhängigkeit von den abmessungen ihrer Haustür.

2    3

aluminium-haustüren

Eckige-ausführung* 
(türrahmen bündig)

gerundete-ausführung* 
(türrahmen abgerundet)

türfüllung aus aluminium 
Stärke 42 mm 
glasaufbau 3-fach Wärmeschutzverglasung p4a /  
WSg 9,5 mm außen / ornamentscheibe mitte / Float innen

*Eckige-ausführung 
auch in 2-seitig flügelüberdeckend erhältlich.

ud-Werte bis
  1,15 W/(m2k)
      bei geschlossener ausführung

ud-Werte bis
  0,71 W/(m2k)
      bei geschlossener ausführung

*gerundete-ausführung 
auch in 2-seitig flügelüberdeckend erhältlich.

türfüllung aus aluminium 
Stärke 94 mm 
glasaufbau 3-fach Wärmeschutzverglasung p4a /  
WSg 9,5 mm außen / ornamentscheibe mitte / Float innen

mit einsatz-/glasfalzfüllung

Standard
bautiefe = 80 mm (türfüllung – Stärke = 42 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

Mit p4a / WSg 9,5 mm außen, 
gewählte glasart mittig, 
Sicherheitsglas VSg 6 mm innen

Diese 7 ausgewählten ral-Farben sind für alle Modellreihen unserer Haustüren aus aluminium erhältlich.

HD-a Standard S 1
ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Satinato weiß
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 5
ral 9007 graualuminium FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 10
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 11
ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Satinato weiß 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

7 trendstarke ral-Farben in Feinstruktur (FS) matt

Verkehrsweiss 
rAL 9016

weissALUMiNiUM 
rAL 9006

GrAUALUMiNiUM 
rAL 9007

effektLAck 
DB703

ANthrAzitGrAU 
rAL 7016

BrAUN 
rAL 8077

weiNrot 
rAL 3005

sAtiNAto 
weiss

MAstercArré 
weiss

MotiVGLAs
MAttiert/kLAr



Standardaluminium-haustüren

4 5

HD-a Standard S 23
ral 9007 graualuminium FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 30
ral 3005 Weinrot FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 33 1)

ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Matt mit klaren Streifen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 34 1)

ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Matt mit klaren Streifen 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 16 1)

ral 8077 braun FS
glas: Matt mit klaren Streifen
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 17 1)

effektlack Db703 FS
glas: Matt mit klaren Streifen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a Standard S 20 2)

ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

HD-a Standard S 21
ral 7016 anthrazitgrau FS

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

breites Seitenteil
Maße bis 1.000 x 2.240 mm
ud-Wert 0,86 W/(m2k)

Schmales Seitenteil
Maße bis 600 x 2.240 mm
ud-Wert 0,86 W/(m2k)

1) Nur mit Motivverglasung möglich 2) Mit Ganzglasfüllung

HD-a Standard S 3
Dekor: altholz
Verglasung: Satinato weiß
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

Diese alu-Haustür ist im 
Dekor altholz ausgeführt.

auch in der ausführung

ExkluSiv

erhältlich:

2-seitig flügelüberdeckend,

Stärke 94 mm

Seitenteile

in verschiedenen 
ausführungen

Die meisten Modelle unserer Serie StanDarD sind auch in der ausführung eXkluSiV erhältlich!



7

ExkluSiv

HD-a exklusiv e 12620
ral 9007 graualuminium FS 
glas: chinchilla weiß
rahmen in edelstahloptik außen

HD-a exklusiv e 12630
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Mastercarré weiß 
rahmen in edelstahloptik außen

HD-a exklusiv e 12377
effektlack Db703 FS 
glas: Satinato weiß 
nuten außen

HD-a exklusiv e 12640
ral 9007 graualuminium FS 
glas: Float sandgetrahlt 
applikationen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12440
ral 9006 Weißluminium FS 
glas: Float mit Motiv  
applikationen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12650
ral 7016 anthrazitgrau FS 
glas: chinchilla weiß 
applikationen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12510
effektlack Db703 FS 
glas: Motiv sandgetrahlt 
rahmen in edelstahloptik außen

6

aluminium-haustüren

Diese 7 ausgewählten ral-Farben sind für alle Modellreihen unserer Haustüren aus aluminium erhältlich.

HD-a exklusiv e 12200
ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Mastercarré weiß
rahmen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12240
ral 3005 Weinrot FS
glas: chinchilla weiß 
rahmen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12270
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß 
applikationen in edelstahloptik

HD-a exklusiv e 12365
ral 7016 anthrazitgrau FS 
glas: Satinato weiß 
applikationen in edelstahloptik

7 trendstarke ral-Farben in Feinstruktur (FS) matt

Verkehrsweiss 
rAL 9016

weissALUMiNiUM 
rAL 9006

GrAUALUMiNiUM 
rAL 9007

effektLAck 
DB703

ANthrAzitGrAU 
rAL 7016

BrAUN 
rAL 8077

weiNrot 
rAL 3005

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

Mit p4a / WSg 9,5 mm außen, 
gewählte glasart mittig, 
Sicherheitsglas VSg 6 mm innen

sAtiNAto 
weiss

MAstercArré 
weiss

MotiVGLAs
MAttiert/kLAr

2-seitig flügelüberdeckend

ExkluSiv
bautiefe = 94 mm (türfüllung – Stärke 94 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

HD-a exklusiv e 12520
ral 3005 Weinrot FS 
glas: ornamentglas weiß
applikationen in edelstahloptik

Die meisten Modelle unserer Serie eXkluSiV sind auch in der ausführung StanDarD erhältlich!
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ExkluSiv +aluminium-haustüren

2-seitig flügelüberdeckend

ExkluSiv +
bautiefe = 94 mm 
(türfüllung – Stärke = 94 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

aktion 

alle mit + gekennzeichneten 
aluminium-Haustüren 
unserer Serie eXkluSiV 
bieten wir aktuell unseren kunden, 
so wie hier als Modell abgebildet, in den 
7 trendfarben einfarbig innen und außen, 
zum gleichen Preis an!

Diese aktion ist vorläufig unbefristet, so weit 

die gewünschten tür-Modelle verfügbar sind.

Fragen Sie uns!

HD-a exklusiv e 1 +

ral 8077 braun FS
glas: Satinato weiß
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 7 +

ral 9007 graualuminium FS 
glas: Satinato weiß
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 2 +

ral 9016 Verkehrsweiß FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 10 +

ral 3005 Weinrot FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 4 +

ral 7016 anthrazitgrau FS 
glas: Satinato weiß 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 11 +

effektlack Db703 FS 
glas: Satinato weiß 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 5 +

ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12 +

ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

Mit p4a / WSg 9,5 mm außen, 
gewählte glasart mittig, 
Sicherheitsglas VSg 6 mm innen



aluminium-haustüren

HD-a exklusiv e 17 + 1)

ral 3005 Weinrot FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 13 +

ral 9007 graualuminium FS
glas: Satinato weiß
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 30 +

ral 9016 Verkehrsweiß FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 14 +

ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 33 + 1)

ral 7016 anthrazitgrau FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 15 +

ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Satinato weiß 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 34 + 1)

ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 16 + 1)

ral 8077 braun FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
rahmen in edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

ExkluSiv +

HD-a exklusiv e 35 + 1) 2)

ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
nuten außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12312 + 3) 
effektlack Db703 FS
glas: Satinato weiß 
nuten außen

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12335 +

ral 9007 graualuminium FS 
glas: Satinato weiß 
applikationen in edelstahloptik

Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12361 +

ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

10 11

1) Nur mit Motivverglasung möglich 2) Nuten 15 mm breit gefräst 3) Nuten 8 mm breit gefräst



aluminium-haustüren

HD-a exklusiv e 12951 + 2) 
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß
nuten außen

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12362 +

effektlack Db703 FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12991 +

ral 9006 Weißaluminium FS
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12422 + 3) 
ral 3005 Weinrot FS
glas: Satinato weiß
nuten außen 

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12480 +

ral 7016 anthrazitgrau FS 
glas: Satinato weiß

Mindestmaß = 900 x 1.990 mm

HD-a exklusiv e 12660 +

ral 9006 Weißaluminium FS

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

ExkluSiv +

2) Nuten 15 mm breit gefräst

12

3) Nuten 8 mm breit gefräst

13

dESign

2-seitig flügelüberdeckend

dESign

bautiefe = 94 mm (türfüllung – Stärke = 94 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

aluminium-haustüren

GoLDeN oAk 
hD017

MAhAGoNi 
hD016

weNGe 
hD012

BetoN (zeMeNt) 
hD052

rost DUNkeL 
hD025

Grau 
eiche BretthoLz 
hD023

Dunkel
eiche BretthoLz
hD053

stADeLhoLz 
hD026

kirsche rUstikAL
hD009

ALthoLz 
hD024

Dekore (gegen Aufpreis)

HD-a Design p21215 
ral 7016 anthrazitgrau FS 1)

Dekor: eiche brettholz Dunkel 1) 

intarsien in edelstahloptik außen 
griffschale 15396 1) 

Seitenteil - 
glas: Mattiert mit klaren Streifen 

DeSign 
kombination aus den wertvollsten Farben 
und Dekoren für unsere alu-Haustüren mit 
Verglasungen, applikationen und intarsien 
in edelstahloptik außen, innendrückern 
und griffen sowie den optikpaketen „ral 
Edition“ außen und „Black Edition“ innen.

Fragen Sie uns!

Diese 10 ausgewählten dekore sind für 
alle Modellreihen unserer Haustüren aus 
aluminium erhältlich.

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

Mit p4a / WSg 9,5 mm außen, 
gewählte glasart mittig, 
Sicherheitsglas VSg 6 mm innen

sAtiNAto 
weiss

MAstercArré 
weiss

MotiVGLAs
MAttiert/kLAr

MADrAs UADi 
weiss

MADrAs PAVe 
weiss
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HD-a Design p21250
ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Satinato weiß 
Dekor: Stadelholz aussen 1) 
optikpaket: ral-edition 1)

HD-a Design p21920
ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
applik. in edelstahloptik außen
griff: 13161 (1.600 mm) 

HD-a Design p21259
effektlack Db703 FS
glas: Satinato weiß 
Dekor: eiche brettholz grau 1) 

intarsien in edelstahloptik außen
optikpaket: ral-edition 1)

HD-a Design p21208
effektlack Db703 FS
glas: Satinato weiß 
Dekor: beton außen 1) 

intarsien in edelstahloptik außen
griff: 15277 (1.400 mm)

HD-a Design p21166
ral 7015 Schiefergrau FS 1)

glas: Mattiert/anschattiert 
intarsien in edelstahloptik außen
griff: 13140 (1.400 mm) 1)

HD-a Design p21229
ral 8077 braun FS
glas: Satinato weiß 
Dekor: rost Dunkel außen 1) 

intarsien in edelstahloptik außen
griff: 15277 (1.400 mm)

HD-a Design p21203
ral 9016 Verkehrsweiß FS
glas: Satinato weiß 
Dekor: altholz aussen 1) 
griff: 13140 (1.400 mm) 1)

HD-a Design p21010
ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Satinato weiß 
griff: 15280 (1.600 mm)

1) gegen Aufpreis

HD-a Design p21202
ral 8019 graubraun FS 1)

Dekor griff: Wenge senkrecht 1) 

Dekor band: Wenge waagerecht 1) 

intarsien in edelstahloptik außen
griff: 15280 (1.600 mm)

HD-a Design p21970
ral 7016 anthrazitgrau FS
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
intarsien in edelstahloptik außen
griff: 15280 (1.600 mm)

HD-a Design p21233
ral 9005 tiefschwarz FS 1)

glas: Satinato weiß 
Dekor: eiche brettholz grau 1) 

applikationen in tiefschwarz 1)

optikpaket: ral-edition 1)

HD-a Design p21252
effektlack Db703 FS
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
Dekor: Stadelholz waagerecht 1) 

intarsien in edelstahloptik außen 
nuten außen
optikpaket: ral-edition 1)

aluminium-haustüren dESign

optikpaket „ral Edition“ außen 1) optikpaket „Black Edition“ innen 1) 

tiefschwArz 
rAL 9005 (fs)

ANthrAzitGrAU 
rAL 7016 (fs)

effektLAck  
DB703 (fs)

Verkehrsweiss
rAL 9016 (fs)

innendrücker

aufschraubband

griffe, rosetten und optional Fingerscanner in rahmenfarbe innendrücker, Bänder und rosette in ral 9005 tiefschwarz FS

tiefschwArz 
rAL 9005 (fs)
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aluminium-haustüren

klaSSiSch
bautiefen = 80 / 94 mm (türfüllungen – Stärken = 42 / 94 mm)

niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

exklusiv-Farben in Feinstruktur (FS) matt (gegen Aufpreis)

tiefschwArz
rAL 9005

QUArzGrAU 
rAL 7039

GrAUBrAUN 
rAL 8019

BeiGeGrAU
rAL 7006

schieferGrAU 
rAL 7015

GrAUBeiGe 
rAL 1019

BAsALtGrAU 
rAL 7012

tANNeNGrüN 
rAL 6009

Standard oberfläche: ral 9016 Verkehrsweiss FS  ·  exklusiv-Farben und Dekore gegen Aufpreis

HD-a klassisch D20201
ral 6009 tannengrün FS 1) 
glas: Mattiert mit klarem ran 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20202
ral 7012 basaltgrau FS 1) 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20203
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20204
Dekor: Wenge 1) 
glas: Mattiert mit klarem Motiv  
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20205
ral 9007 graualuminium FS 
glas: Mattiert mit klarem rand 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20206
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20207
Dekor: Stadelholz 1) 
glas: Mattiert mit klarem Motiv 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch D20208
Dekor: eiche brettholz grau 1) 
bleiverglasung mit klarem Motiv 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch a20201
Dekor: goldenoak 1) 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch a20202
ral 6009 tannengrün FS 1) 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch a20203
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Mattiert mit klarem Motiv 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch a20204
ral 9006 Weißaluminium FS 
bleiverglasung 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

klaSSiSch

Diese 8 ausgewählten Exklusiv-Farben sind für alle Modellreihen 
unserer Haustüren aus aluminium erhältlich.
1) gegen Aufpreis

alle Modelle auch mit dekor-oberflächen lieferbar (siehe Seite 13)



18 19

HD-a klassisch b20205
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch a20205
ral 9007 graualuminium FS 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 

HD-a klassisch c20201
Dekor: Mahagoni 1) 
zierrahmen unten nur außen 
türklopfer außen 1) 

HD-a klassisch c20202
ral 3005 Weinrot FS 
glas: Mattiert mit klarem rand 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch b20201
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Mattiert mit klarem Motiv 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch b20202
ral 8019 graubraun FS 1) 
glas: Satinato weiß 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch b20203
ral 7012 basaltgrau FS 1) 
glas: Mattiert mit klarem Motiv 1) 
glasrahmen beidseitig 
zierrahmen unten nur außen

HD-a klassisch b20204
ral 7006 beigegrau FS 1) 
bleiverglasung 1) 
zierrahmen und aufdopplung 
unten nur außen 1)

griffe und türklopfer (gegen Aufpreis)

13568 bronze-guß
brüniert

13569 bronze-guß
brüniert

13552 bronze-guß
brüniert

13570 bronze-guß
brüniert

13571 chrome matt 
13572 chrome glanz

türklopfer nur für geschlossene Modelle

13553 bronze-guß
brüniert

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

gewählte glasart mittig, 
Sicherheitsglas VSg 6 mm innen

allgemeine informationen

· Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
· Maximalmaß gegen aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
· Farbe
 einfarbig innen und außen - 
 türen in allen abgebildeten 7 trendfarben - zum gleichen preis
 2-farbig - 
 außen: eine der 7 trendfarben und 
 innen: ral 9016 weiß Feinstruktur matt - gegen aufpreis

· oberlicht und weiteres zubehör auf anfrage

Seitenteile - gegen aufpreis
ganzflächig verglast oder mit Füllung 

Satinato weiß Chinchilla weiß Motivverglasung 
(mattiert / klar) 
- gegen Aufpreis

Bleiverglasung 
- gegen Aufpreis

Seitenteil ganzflächig verglast 
ohne Flügelausgleichsprofil oben

Seitenteil mit Füllung inklusive 
Flügelausgleichsprofil oben

aluminium-haustüren klaSSiSch

1) gegen Aufpreis
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aluminium-haustüren ganzglaS

mit glasfalzfüllung

ganzglaS
bautiefe = 80  mm (glasstärke = 46 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

3-fach Verglasung

Motivverglasung als Float 4 mm 
VSg 6 mm

Hinweis

Die originalabbildungen im prospekt entsprechen einer 
türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (glasfelder) bleiben in der Höhe immer 
gleich und werden nicht individuell angepasst.

entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere 
oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

beispiel Höhe:

Satinato weiß
mit klarglasstreifen 

Satinato schattiert
mit klarglasstreifen 

HD-a ganzglas ggF 2
ral 7016 anthrazitgrau FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 3
ral 3005 Weinrot FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

2.000 mm 2.240 mm

HD-a ganzglas ggF 13
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 6
Db703 effektlack FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 7
ral 3005 Weinrot FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 9
ral 8077 braun FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 11
ral 9007 graualuminium FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 19
ral 9006 Weißaluminium FS 
info Motiv

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

SandStrahl-MotivE
unsere besondere Stärke!

glasfüllungen in kombination mit Sandstrahl-Motiven
sind bei vielen unserer Haustüren möglich.

Wir fertigen ein ganz persönliches Motiv nach ihrer

iDee, Vorlage, Skizze, zeicHnung, Foto 

 
 
Fragen Sie uns!

Jede Tür ist ein Unikat!



aluminium-haustüren aluminium-haustürenganzglaS

breites Seitenteil
Maße bis 1.000 x 2.240 mm
ud-Wert 0,90 W/(m2k)
Motiv auf Anfrage!

Schmales Seitenteil
Maße bis 600 x 2.240 mm
ud-Wert 1,00 W/(m2k)

Seitenteile
in verschiedenen 
ausführungen

HD-a ganzglas ggF 100
ral 7016 anthrazithgrau FS 
alunox-Schweißtechnik

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm

HD-a ganzglas ggF 25
ral 9006 Weißaluminium FS

Mindestmaß = 700 x 1.900 mm
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SProSSEn

mit glasfalzfüllung

SProSSEn
bautiefe = 80  mm (glasstärke = 46 mm)
niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt
nach Din en 1627 – rc 2 geprüft

HD-a Sprossen 12800
ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Mastercarré weiß

HD-a Sprossen 12810
ral 8077 braun FS 
glas: Mastercarré weiß

3-fach Verglasung 
in türfüllungen

HD-a Sprossen 12830
ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Mastercarré weiß

HD-a Sprossen 12840
ral 9007 graualuminium FS
glas: Mastercarré weiß

HD-a Sprossen 12850
ral 3005 Weinrot FS 
glas: Mastercarré weiß

HD-a Sprossen 12860
effektlack Db703 FS 
glas: Mastercarré weiß
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aluminium-haustüren nEBEnEingang

nebeneingangstüren
grundausstattung mit einsatzfüllung 

nEBEnEingang
bautiefe = 80  mm 
(türfüllung – Stärke = 32 mm)

niedrige ud-Werte – top wärmegedämmt 
rc 2 - ausführung (gegen Aufpreis)
2-fach Verglasung („warme kante“) in türfüllungen

Mit VSg 6 mm außen; Satinato weiß, 
Mastercarré weiß oder klarglas innen

HD-a nebeneingang 18
ral 9016 Verkehrsweiß FS 
glas: Satinato weiß

Mindestbreite = 1.100 mm

HD-a nebeneingang 19 
ral 9006 Weißaluminium FS 
glas: Satinato weiß

Mindestbreite = 900 mm

HD-a nebeneingang 21 
ral 7016 anthrazitgrau FS

Mindestbreite = 700 mm

mit 
Wetterschenkel

sAtiNAto 
weiss

MAstercArré 
weiss

kLArGLAs
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allE SEriEnaluminium-haustüren

einbruchschutz
partner der initiative k-EinBruch

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seiten-
teil entsprechen den anforderungen gemäß Din en 
1627 Widerstandsklasse rc 2 und verfügen auf der 
außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke 

p4a Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der 
innenseite über ein 6 mm starkes VSg Sicherheits-
glas. Die polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren 
zu einbruchschutz mindestens durch rc 2 türen.

Widerstandundsklasse rc 2

rc2 gewährt ausreichenden Schutz gegen gelegenheitstäter mit typischem einbrecherwerkzeug 

wie Schraubendreher, zange und keile. Das bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.

Fördergeld

Weitere informationen zu ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang

der kfW-bank finden Sie unter www.kfw.de



allE SEriEnaluminium-haustüren
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2 Bolzensicherungen im oberen und
unteren Bereich verhindern das aushebeln
des Türflügels (einbruchschutz)

stabile eckverbindungen: Profile auf
Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

rundrosette aus edelstahl außen
wendeschlüssel Profilzylinder mit not- und
Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

riegelhakenschloss 3-fach mit
2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

3 zweiteilig, aufliegende türbänder,
dreidimensional verstellbar

innendrücker (bei ral 8077 Drücker in dunkel-
bronze eloxiert)

ausstattung

rahmen / Applikationen 
in edelstahloptik aufgesetzt 
nur außen

stangengriff 
800 mm mit schrägen Stützen
Ø 30 mm, edelstahl7 trendfarben 

einfarbig innen und außen

Sonderausstattung (gegen Aufpreis)

griffe

Linse Monitor eingelassen Monitor aufgesetzt

Digitaler türspion

• Sicherer und übersichtlicher blick vor ihre Haustür

• geeignet für den außenbereich

• Sichtwinkel ca. 110°

• Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor

• Schutzklasse ip 65: Vollständiger berührungsschutz

• keine aufnahmefunktion

Stangengriff mit geraden Stützen

Ø 30 mm, edelstahl, auf Füllung montiert

800 mm 
1.400 mm 
1.600 mm

Sg-g 0800 
Sg-g 1400 
Sg-g 1600 (3 Stützen)

trittschutz

applikationen in edelstahloptik

• Maße nach bedarf

Weitere ral Farbbeispiele (kleine Auswahl)

an Modell HD-a exklusiv e 1

ral 5012 lichtblau ral 6034 pastelltürkis ral 7030 Steingrau

rechteckiger griff mit geraden Stützen

40/10 mm, edelstahl, auf Füllung montiert

800 mm 
1.400 mm 
1.600 mm

Sg-r 0800 
Sg-r 1400 
Sg-r 1600 (3 Stützen)
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aluminium-haustüren allE SEriEn

Druckfehler, Irrtümer und 
Technische Änderungen
vorbehalten

HD-a exklusiv e 16 
ral 8077 braun FS 
glas: Mattiert mit klaren Streifen 
rahmen in edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

2 Seitenteile nebeneinander 
glas: Mattiert mit klaren Streifen

Eingebaut 2022 in Beverungen


